MOBILIER EDUCATIF

TABOURETS DYNAMIQUES

Description

Ce tabouret dynamique a embase convexe favorise l'assise active grace &
un mouvement de balancement contrélé, contribuant & améliorer I'attention
et la concentration des utilisateurs.

Il se distingue par son réglage en hauteur modulable via des blocs
amovibles de 50 mm et 70 mm, permettant de faire évoluer le tabouret de la
R&f : MOBI-TWIST-TERRA taille T2 a T7. Une solution flexible et durable, adaptée a différents Gges et
environnements.

Y Données techniques
= ¢ Assise active et engageante : Le mouvement oscillant favorise une
¥ meilleure concentration et limite I'agitation.
* Adaptabilité maximale : Un piétement central modulable composé de 3
: éléments vissés et amovibles (de 5 et de 7 cm) pour ajuster facilement

la hauteur.

_ « Evolutif selon les besoins : Compatible avec les tailles T2, T3, T4, T5, T6 et
S 17
REf : MOBI-TWIST-VERT » Contenu:]1tabouret + 2 blocs 50mm + 2 blocs 70mm

¢ Disponible en 3 couleurs

AVANTAGES CLES

Configuration par tailles possibles
e T2:Tabouret sans bloc amovible (320 mm)
e T3:Tabouret + 1 bloc amovible de 50mm (370 mm)
e T4:Tabouret + 1 bloc amovible de 70mm (390 mm)

e T5:Tabouret + 2 blocs amovibles de 50mm (420 mm)
e T6:Tabouret + 2 blocs amovibles de 70mm (460 mm)
e T7:Tabouret + 1 bloc amovible de 50mm + 2 de 70mm (510 mm)

Dimensions et poids
Diametre de I'assise : 295 mm
295mm Diametre de base au sol : 295 mm

Réglable Assise
en hauteur dynamique

Conforme aux Garantie 3 Ans C”——_—j ¢ Hauteur minimale du tabouret: 320 mm
normes CE S — =' ¢ Hauteur maximale du tabouret : 530 mm
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